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ایــن شــرکت تحــت برنــد اینفلکــس داکــت بــا اتــکا بــه دانــش جوانــان  و تجربــه 40 ســاله ایــن مجموعــه و بهــره گیــری از مــدرن تریــن ماشــین آلات ، بــا 
رویکــرد تولیــد تخصصــی انــواع کانــال هــای فلکســیبل هــوا تاســیس گردیــد.

خــط تولیــد ایــن مجموعــه قابلیــت تولیــد انــواع کانــال هــای فلکســیبل آلومینیومــی، کمبــی ، IFD ، پــی ال، رابــر ، کانــال فلکســیبل جنــرال و 
ویســکوز درقطرهــای 2.4 الــی 24 اینــچ را دارد.

محصــولات شــرکت تهویــه مهــر صنعــت در صنعــت تاسیســات ســاختمان از جملــه ســاختمان های مســکونی ، تجــاری ، بیمارســتان ها ، ســوله  
و ... مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

This Company under the Inflex Duct brand was established by relying on the knowledge of young people 
and 40 years of experience of this group and using the most modern machines, with the approach of specialized 
production of all kinds of flexible air ducts.
The production line of this collection has the ability to produce all kinds of aluminum flexible ducts, combi, IFD, PL, 
rubber, general flexible duct and viscose in dimensions from 2.4 to 24 inches.
The products of Tahvieh Mehr Sanat company are used in the construction industry, including residential buildings, 
commercial buildings, hospitals, sheds, …

ر صنعت شرکت تهویه مه

Mehr Sanat Air Conditioning Company
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کانــال فلکســیبل هــوا بــه لولــه هــای قابــل انعطــاف پذیــر مــدور کــه در آییــن نامــه مقــررات ملــی مبحــث چهــاردم در بنــد 14-6-3-2 بــه کانــال 
انعطــاف پذیــر معرفــی شــده اســت، گفتــه مــی شــود. ایــن محصــول در تاسیســات ســاختمان هــای مســکونی، صنعتــی، بیمارســتان هــا، مراکــز 

تجــاری و ... جهــت انتقــال هــوا در دســتگاه هــای تهویــه مطبــوع اســتفاده مــی شــود.
مــواد اولیــه اصلــی مصرفــی کانــال فلکســیبل از جنــس آلومینیــوم لمینــت شــده با پلی اســتر و هم پوشــانی با فنــر پرکربن می باشــد و اغلــب برای 
مقاومــت در برابــر پارگــی ، روکــش از جنــس آلومینیــوم لمینــت شــده یــا پی وی ســی مــی باشــد. ایــن کانــال دارای وزن پایین تــر، انعطاف پذیــری بالاتر 

و در مــکان هــای صعــب العبــور و دارای کندانــس، جایگزیــن مناســبی به جــای کانال گالوانیزه می باشــد.

کانال فلکسیبل 

Flexible Air Duct refers to the round flexible pipes that are introduced to the flexible ducts in the regulations of 
the national of iran regulations of the fourth topic in paragraph 14-6-3-2. This product is used in the facilities of 
residential buildings, industrial buildings, hospitals, commercial centers, etc. to transfer air in the air conditioners. 
The main raw materials used in the flexible ducts are aluminum laminated with polyester and covered with a 
high-carbon spring, and it is often coated with laminated aluminum or PVC to resist tearing. This channel has lower 
weight, higher flexibility, and is a suitable alternative to galvanized ducts in hard-to-reach places with condensation.

Flexible Air Duct
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لولــه فلکســیبل آلومینیومــی بــدون عایــق و ســاده تریــن نــوع داکــت 
مــی باشــد. بــه طــور خــاص بــرای سیســتم هــای تهویــه هــوا بــا فشــار 
ــوار  ــه ن ــک لای ــا از ی ــال ه ــن کان ــوند. ای ــی ش ــد م ــط تولی ــم و متوس ک
آلومینیــوم لمینــت شــده بــا پلــی اســتر بــه صــورت اســپیرال و رپینــگ 
بــا یــک فنــر مــی باشــد و ضخامــت 50 میکــرون مــی باشــد کــه خــود 

ایــن لایــه بــه عنــوان عایــق حرارتــی عمــل مــی نمایــد.
ایــن لایــه عــاوه بــر مقاومــت در برابــر گرمــای غیــر مســتقیم 120 درجــه 
ســانتی گــراد ، خــواص بهداشــتی داشــته کــه بــه طــور مثــال در روکش 

قــرص هــا و در بســته بنــدی هــای دارویــی اســتفاده مــی شــود.

کانال فلکسیبل آلومینیومی
Flexible aluminum duct without insulation & the simplest 
type of this duct.
They are produced specifically for low & medium pressure 
air conditioning systems.
These ducts are made of a layer of aluminum tape laminated 
with polyester in the form of a spiral and wrapped with a 
spring and the thickness is 50 microns..
In addition to being resistant to indirect heat of 120 
degrees Celsius, this layer has health properties 
that are used, for example, in the coating of tablets 
and in pharmaceutical packaging.

Inflex Duct  Aluminium
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سرعت هوا
ر ثانیه ر  30 متر ب حداکث

ر محدوده قابل تحمل فشا
ر  3200 پاسکال  حداکث

محدوده قابل تحمل دما
120+ تا 20- )به صورت غیر مستقیم) C

قطر  سیم مفتول پر کربن
1mm الی mm 1/7 )بستگی به سایز تولیدی دارد)

      ضخامت لایه 50 میکرون شامل : 
ــلح  ــتر و مس ــی اس ــراه پل ــه هم ــوم ب ــوار آلومینی ــه ن ــک لای ــده از ی ــکیل ش ــه تش ــک لای ی

ــن. ــر کرب ــت پ ــر مقاوم ــولادی پ ــول ف ــا مفت ــده ب ش

      متراژ بسته بندی :
 10 متری موجود است. ) بسته به نیاز دلخواه تولید می شود(

     Diameter range:
from 2.4 to 24 inches (produced diameters: 
2.4, 3.2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 inches)

     The thickness of the layer is 50 microns including: 
A layer consisting of a layer of aluminum strip along with polyester and reinforced with high resistance high carbon steel wire

     Package size: 10 meter

محدوده قطر
از 2/4 اینچ تا 24 اینچ می باشد

قطرهای تولید شده:

2/4
3/2

4
5
6
8

10

inch

inch

inch

inch

inch

inch

inch

12
14
16
18
20
22
24

inch

inch

inch

inch

inch

inch

inch

Air speed: 
MAX:  30 m/s

Operating Pressure
MAX: 3200 pa

Temperature Range:
 -20 to +120 C (indirectly)

Diameter of wire: 
1 to 1.7 mm 

(depends on production size)
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داکــت فلکســیبل کومبــی بــر اســاس اســتانداردهای مــورد تاییــد 
شــده  ســاخته   (ANSI/SMACNA) ملــی  مقــررات  چهاردهــم  مبحــث 

اســت.
ایــن لولــه بــدون عایــق مــی باشــد و بــه طــور خــاص بــرای سیســتم های 
تهویــه هــوا بــا فشــار کــم و متوســط تولیــد مــی شــوند. در لایــه داخلی 
جهــت اســتحکام لولــه، آلومینیــوم لمینــت شــده بــه صــورت اســپیرال 

بــا یــک فنــر ادغــام شــده اســت.
روکــش لولــه فلکســیبل کومبــی پــی وی ســی 130 میکــرون بــوده و 
بــا توجــه بــه ســایز قابــل قبــول و خاصیــت انعطــاف پذیــری بســیار بــالا 
و ظاهــر زیبــا مناســب بــرای فضاهــای اکســپوز ، فضاهــای محــدود و 
علــی الخصــوص در کانــال هــای شــاخه ایــی و انشــعابات مــی باشــد. 

کانال فلکسیبل کومبی

Combi flexible duct is made according to the approved 
standards of the fourteenth topic of national of Iran 
regulations(ANSI/SMACNA).
This ducts is without insulation and is produced specifically 
for air conditioning systems with low and medium pressure.
 In the inner layer, for strength, a spirally laminated aluminum 
tape is integrated with a spring.
The cover of pvc is 140 micron and this ducts is high flexibility 
and beautiful appearance, it is suitable for exposed spaces, 
limited spaces, especially in branch channels and branches.

Inflex  Duct Combi
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سرعت هوا
ر ثانیه ر  30 متر ب حداکث

ر محدوده قابل تحمل فشا
ر  3200 پاسکال  حداکث

محدوده قابل تحمل دما
120+ تا 20- )به صورت غیر مستقیم) C

قطر  سیم مفتول پر کربن
1mm الی mm 1/7 )بستگی به سایز تولیدی دارد)

       ضخامت لایه ها 180 میکرون شامل : 
لایــه داخلــی تشــکیل شــده از یــک لایــه نــوار آلومینیــوم بــه همراه پلی اســتر و مســلح شــده 

بــا مفتــول فولادی پــر مقاومــت پر کربــن )50 میکــرون(.

لایه بیرونی تشکیل شده از پی وی سی  )130 میکرون(

       متراژ بسته بندی :
 10 متری موجود است. ) بسته به نیاز دلخواه تولید می شود(

     Diameter range:
from 2.4 to 24 inches (produced diameters: 
2.4, 3.2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 inches)

     The thickness of the layer is 180 microns including: 
Inner  layer consisting of a layer of aluminum strip along with polyester and reinforced with high resistance high carbon steel wire 
(50mic)
Outer layer made of PVC (130mic)

     Package size: 10 meter

محدوده قطر
از 2/4 اینچ تا 24 اینچ می باشد

قطرهای تولید شده:

2/4
3/2

4
5
6
8

10

inch

inch

inch

inch

inch

inch

inch

12
14
16
18
20
22
24

inch

inch

inch

inch

inch

inch

inch

Air speed: 
MAX:  30 m/s

Operating Pressure
MAX: 3200 pa

Temperature Range:
 -20 to +120 C (indirectly)

Diameter of wire: 
1 to 1.7 mm 

(depends on production size)
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لوله فلکسیبل ویسکوز بر اساس استانداردهای مورد تایید مبحث چهاردهم مقررات ملی )ANSI/SMACNA( ساخته شده است.
کانــال فلکســیبل ویســکوز دو لایــه و بــدون عایــق مــی باشــد کــه بــه طــور خــاص بــرای سیســتم هــای تهویــه هــوا بــا فشــار کــم و متوســط و 
برگشــت هــا اســتفاده مــی شــوند. در لایــه داخلــی جهــت اســتحکام لولــه ، آلومینیــوم لمینــت شــده بــه صــورت اســپیرال بــا یــک فنــر ادغــام 

شــده اســت.
روکــش ایــن لولــه فلکســیبل، ویســکوز مــی باشــد کــه بــا توجــه بــه ســایزهای قابــل قبــول و خاصیــت انعطــاف پذیــری بســیار بــالا ، مناســب 

فضاهــای محــدود و علــی الخصــوص در کانــال هــای شــاخه ایی و انشــعابات و برگشــت هــا مــی باشــد.

کانال فلکسیبل ویسکوز

Combi flexible duct is made according to the approved standards 
of the fourteenth topic of national of Iran regulations(ANSI/
SMACNA).
This ducts is without insulation and is produced specifically for 
air conditioning systems with low and medium pressure.
 In the inner layer, for strength, a spirally laminated aluminum tape 
is integrated with a spring.
The cover of pvc is 140 micron and this ducts is high flexibility and 
beautiful appearance, it is suitable for exposed spaces, limited 
spaces, especially in branch channels and branches.

Inflex Duct Viscose
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سرعت هوا
ر ثانیه ر  30 متر ب حداکث

ر محدوده قابل تحمل فشا
ر  3200 پاسکال  حداکث

محدوده قابل تحمل دما
120+ تا 20- )به صورت غیر مستقیم) C

قطر  سیم مفتول پر کربن
1mm الی mm 1/7 )بستگی به سایز تولیدی دارد)

       لایه ها شامل : 
ــلح  ــتر و مس ــی اس ــراه پل ــه هم ــوم ب ــوار آلومینی ــه ن ــک لای ــده از ی ــکیل ش ــی  تش ــه داخل لای

ــرون( ــن )50 میک ــر کرب ــت پ ــر مقاوم ــولادی پ ــول ف ــا مفت ــده ب ش

لایه بیرونی تشکیل شده از ویسکوز

       متراژ بسته بندی : 
10 متری موجود است. ) بسته به نیاز دلخواه تولید می شود(

     Diameter range:
from 2.4 to 24 inches (produced diameters: 
2.4, 3.2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 inches)

     the layer including: 
Inner  layer consisting of a layer of aluminum strip along with polyester and reinforced with high resistance high carbon steel wire 
(50mic)
Outer layer made of viscose

     Package size: 10 meter

محدوده قطر
از 2/4 اینچ تا 24 اینچ می باشد

قطرهای تولید شده:

2/4
3/2

4
5
6
8

10

inch

inch

inch

inch

inch

inch

inch

12
14
16
18
20
22
24

inch

inch

inch

inch

inch

inch

inch

Air speed: 
MAX:  30 m/s

Operating Pressure
MAX: 3200 pa

Temperature Range:
 -20 to +120 C (indirectly)

Diameter of wire: 
1 to 1.7 mm 

(depends on production size)
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کانــال فلکســیبل IFD بــه دلیــل عایــق فشــرده و ضخامــت بــالای آن 
عــاوه بــر کاهــش ضریــب حرارتــی و عــدم اتــاف انــرژی در آییــن نامــه 
ــیبل  ــه فلکس ــول لول ــوا در ط ــان ه ــدای جری ــال ص ــث 19، از انتق مبح

جلوگیــری مــی کنــد.
ایــن کانــال دارای لایــه خارجــی پــی وی ســی 130 میکــرون مشــکی 
اســت کــه مقاومــت بالایــی در برابــر پارگــی و مقــاوم تریــن لولــه از ایــن 

حیــث مــی باشــد.
لایــه داخلــی هماننــد بقیــه کانــال هــا ، آلومینیــوم لمینــت شــده 
می باشــد کــه در برابــر حــرارت بســیار مقــاوم بــوده و مانــع از تجمــع 

باکتــری و قــارچ مــی شــود.
عایــق ایــن کانــال ، یــک لایــه پلــی اســتر فشــرده ســفید 250 گــرم بــوده 
ــود  ــمی از خ ــای س ــوزی ، گازه ــش س ــته و در آت ــوزی نداش ــه خودس ک

متصاعــد نمــی کنــد.

(IFD( کانال فلکسیبل آی اف دی

Due to its compact insulation and high thickness, the IFD flexible 
duct prevents the transmission of air flow sound along the 
length of the flexible duct, in addition to reducing the thermal 
coefficient and not wasting energy in the regulations of 
topic 19 in the regulations of the national of iran.
This Duct has an external layer of 140 micron black PVC, 
which is highly resistant to tearing and the most resistant duct 
in this regard.
The inner layer, like the rest of the Ducts, is laminated aluminum, 
which is very resistant to heat and prevents the accumulation of 
bacteria and fungi.
The insulation of this duct is a 250 gram white compressed 
polyester layer that is not self-combusting and does not emit 
toxic gases in a fire.

Inflex Duct IFD
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سرعت هوا
ر ثانیه ر  30 متر ب حداکث

ر محدوده قابل تحمل فشا
ر  3200 پاسکال  حداکث

محدوده قابل تحمل دما
120+ تا 20- )به صورت غیر مستقیم) C

قطر  سیم مفتول پر کربن
1mm الی mm 1/7 )بستگی به سایز تولیدی دارد)

       ضخامت لایه ها 180 میکرون )بدون احتساب عایق( شامل :
ــلح  ــتر و مس ــی اس ــراه پل ــه هم ــوم ب ــوار آلومینی ــه ن ــک لای ــده از ی ــکیل ش ــی  تش ــه داخل لای

ــرون( ــن  )50 میک ــر کرب ــت پ ــر مقاوم ــولادی پ ــول ف ــا مفت ــده ب ش

لایه میانی تشکیل شده از عایق پلی استر فشرده 250 گرم سفید رنگ

لایه بیرونی تشکیل شده از پی وی سی  )130 میکرون (

       متراژ بسته بندی : 
6 متر موجود است. ) بسته به نیاز دلخواه تولید می شود(

     Diameter range:
from 2.4 to 24 inches (produced diameters: 
2.4, 3.2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 inches)

     Thickness: 
The thickness of the layer is 180 microns (Not including insulation) including: 
Inner  layer consisting of a layer of aluminum strip along with polyester and reinforced with high resistance high carbon steel wire (50mic)
The middle layer consists of 250 g compressed polyester insulation (white)
Outer layer made of PVC (130mic)

     Package size: 6 meter

محدوده قطر
از 2/4 اینچ تا 24 اینچ می باشد

قطرهای تولید شده:

2/4
3/2

4
5
6
8

10

inch

inch

inch

inch

inch

inch

inch

12
14
16
18
20
22
24

inch

inch

inch

inch

inch

inch

inch

Air speed: 
MAX:  30 m/s

Operating Pressure
MAX: 3200 pa

Temperature Range:
 -20 to +120 C (indirectly)

Diameter of wire: 
1 to 1.7 mm 

(depends on production size)
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بــالا  ضخامــت  و  فشــرده  عایــق  دارای  ال  پــی  فلکســیبل  کانــال 
می باشــد کــه عــاوه بــر کاهــش ضریــب حرارتــی و عــدم اتــاف انــرژی 
در آییــن نامــه مبحــث 19، از انتقــال صــدای جریــان هــوا در طــول لوله 

فلکســیبل جلوگیــری مــی کنــد.
لایــه داخلــی و خارجــی ایــن لولــه، آلومینیــوم لمینــت شــده بــا پلــی 
اســتر مــی باشــد کــه در لایــه داخلــی برابــر حــرارت بســیار مقــاوم بوده 

و مانــع از تجمــع باکتــری و قــارچ مــی شــود.
عایــق ایــن کانــال، یــک لایــه پلــی اســتر فشــرده مشــکی 250 گــرم 
ــمی از  ــای س ــوزی ، گازه ــش س ــته و در آت ــوزی نداش ــوده و خودس ب

خــود متصاعــد نمــی کنــد.

(PL( کانال فلکسیبل پی ال

Flexible ducts PL has compact insulation and high thickness, 
which in addition to reducing the thermal coefficient and not 
wasting energy in the regulations of topic 19, prevents the 
transmission of air flow sound along the flexible duct.
The inner and outer layer of this duct  is aluminum laminated 
with polyester, which is very resistant to heat in the inner layer 
and prevents the accumulation of bacteria and fungi.
The insulation of this channel is a 250 gram black compressed 
polyester layer and it does not burn itself and does not emit 
toxic gases in a fire.

Inflex Duct PL
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سرعت هوا
ر ثانیه ر  30 متر ب حداکث

ر محدوده قابل تحمل فشا
ر  3200 پاسکال  حداکث

محدوده قابل تحمل دما
120+ تا 20- )به صورت غیر مستقیم) C

قطر  سیم مفتول پر کربن
1mm الی mm 1/7 )بستگی به سایز تولیدی دارد)

       ضخامت لایه ها 100 میکرون )بدون احتساب عایق( شامل :
ــلح  ــتر و مس ــی اس ــراه پل ــه هم ــوم ب ــوار آلومینی ــه ن ــک لای ــده از ی ــکیل ش ــی  تش ــه داخل لای

ــرون( ــن )50 میک ــر کرب ــت پ ــر مقاوم ــولادی پ ــول ف ــا مفت ــده ب ش

لایه میانی تشکیل شده از عایق پلی استر فشرده 250 گرم مشکی رنگ

لایه بیرونی تشکیل شده از یک لایه نوار آلومینیوم به همراه پلی استر

       متراژ بسته بندی : 
6 متر موجود است. ) بسته به نیاز دلخواه تولید می شود(

     Diameter range:
from 2.4 to 24 inches (produced diameters: 
2.4, 3.2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 inches)

     Thickness: 
The thickness of the layer is 100 microns (Not including insulation) including
Inner  layer consisting of a layer of aluminum strip along with polyester and reinforced with high resistance high carbon steel wire (50mic)
The middle layer consists of 250 g compressed polyester insulation  (black)
Outer layer consisting of a layer of aluminum strip along with polyester

     Package size: 6 meter

محدوده قطر
از 2/4 اینچ تا 24 اینچ می باشد

قطرهای تولید شده:

2/4
3/2

4
5
6
8

10

inch

inch

inch

inch

inch

inch

inch

12
14
16
18
20
22
24

inch

inch

inch

inch

inch

inch

inch

Air speed: 
MAX:  30 m/s

Operating Pressure
MAX: 3200 pa

Temperature Range:
 -20 to +120 C (indirectly)

Diameter of wire: 
1 to 1.7 mm 

(depends on production size)
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ــن  ــی از بهتری ــتومری یک ــق الاس ــل عای ــه دلی ــر ب ــیبل راب ــال فلکس کان
نــوع لولــه فلکســیبل مــی باشــد . ایــن کانــال بالاتریــن کاهــش ضریب 
حرارتــی و عــدم اتــاف انــرژی طبــق آییــن نامــه مبحــث 19 مقــررات ملــی 
و از حیــث قیمــت و عایــق بــودن بهتریــن نــوع کانــال فلکســیبل 

می باشــد.
اســتر  پلــی  بــا  شــده  لمینــت  آلومینیــوم   ، خارجــی  و  داخلــی  لایــه 
می باشــد کــه خــود بــه تنهایــی در برابــر حــرارت بســیار مقــاوم بــوده و 

مانــع از تجمــع باکتــری و قــارچ مــی شــود.
عایــق ایــن کانــال ، یــک لایــه عایــق الاســتومری بــه ضخانــت 3 میلی متر  

و عــرض نــوار  5 ســانت می باشــد.

کانال فلکسیبل با عایق الاستومری )رابر(

Flexible rubber duct is the best type of flexible pipe due to 
elastomeric insulation. This duct has the highest reduction 
in thermal coefficient and no energy loss according to the 
regulations of topic 19 of the national regulationsof iran and 
is the best type of flexible duct  in terms of price and insulation.
The inner and outer layers are aluminum laminated with 
polyester, which alone is very resistant to heat and prevents 
the accumulation of bacteria and fungi.
The insulation of this duct is a layer of elastomeric insulation 
with a thickness of 3 mm and a strip width of 5 cm

Inflex  Duct Rubber
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سرعت هوا
ر ثانیه ر  30 متر ب حداکث

ر محدوده قابل تحمل فشا
ر  3200 پاسکال  حداکث

محدوده قابل تحمل دما
120+ تا 20- )به صورت غیر مستقیم) C

قطر  سیم مفتول پر کربن
1mm الی mm 1/7 )بستگی به سایز تولیدی دارد)

       ضخامت  لایه ها  100 میکرون )بدون احتساب عایق( شامل :
ــلح  ــتر و مس ــی اس ــراه پل ــه هم ــوم ب ــوار آلومینی ــه ن ــک لای ــده از ی ــکیل ش ــی  تش ــه داخل لای

ــرون( ــن )50 میک ــر کرب ــت پ ــر مقاوم ــولادی پ ــول ف ــا مفت ــده ب ش

لایه میانی تشکیل شده از عایق الاستومری 3 میل

لایه بیرونی تشکیل شده از نوار آلومینیوم به همراه پلی استر

       متراژ بسته بندی : 
6 متر موجود است. ) بسته به نیاز دلخواه تولید می شود(

     Diameter range:
from 2.4 to 24 inches (produced diameters: 
2.4, 3.2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 inches)

     Thickness: 
The thickness of the layer is 100 microns (Not including insulation) including: Inner  layer consisting of a layer of aluminum strip along with 
polyester and reinforced with high resistance high carbon steel wire (50mic)
The middle layer consists of elastomeric insulation with a thickness of 3 mm Outer layer consisting of a layer of aluminum strip along with 
polyester

     Package size: 6 meter

محدوده قطر
از 2/4 اینچ تا 24 اینچ می باشد

قطرهای تولید شده:

2/4
3/2

4
5
6
8

10

inch

inch

inch

inch

inch

inch

inch

12
14
16
18
20
22
24

inch

inch

inch

inch

inch

inch

inch

Air speed: 
MAX:  30 m/s

Operating Pressure
MAX: 3200 pa

Temperature Range:
 -20 to +120 C (indirectly)

Diameter of wire: 
1 to 1.7 mm 

(depends on production size)
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کانــال فلکســیبل جنــرال بــه دلیل عایــق الاســتومری و روکــش مقاوم 
ــال  ــن کان ــد . ای ــی باش ــیبل م ــه فلکس ــوع لول ــن ن ــی بهتری ــی وی س پ
بالاتریــن کاهــش ضریــب حرارتــی و عــدم اتــاف انــرژی طبــق آییــن نامه 
ــال  ــوع کان ــن ن ــودن بهتری ــق ب ــر عای ــی و از نظ ــررات مل ــث 19 مق مبح

فلکســیبل مــی باشــد.
ایــن کانــال دارای لایــه خارجــی پــی وی ســی 130 میکــرون مشــکی 
ــه از ایــن  ــر پارگــی و مقاومتریــن لول اســت کــه مقاومــت بالایــی در براب

ــد. ــی باش ــث م حی
لایــه داخلــی هماننــد بقیــه کانــال هــا ، آلومینیــوم لمینــت شــده 
ــیار  ــرارت بس ــر ح ــی در براب ــه تنهای ــود ب ــه خ ــد ک ــی باش ــتر م ــی اس ــا پل ب

مقــاوم بــوده و مانــع از تجمــع باکتــری و قــارچ مــی شــود.
عایــق ایــن کانــال ، یــک لایــه عایــق الاســتومری بــه ضخانــت 3 میلــی 

متــر و عــرض نــوار 5 ســانت مــی باشــد.

کانال فلکسیبل جنرال

General flexible duct is the best type of flexible duct due to 
elastomeric insulation and resistant PVC coating. This duct 
has the highest reduction in thermal coefficient & no energy 
loss according to the regulations of topic 19 of the national 
regulations of iran and is the best type of flexible duct in terms 
of insulation.
This duct has an external layer of 130 micron black PVC, 
which is highly resistant to tearing and the most resistant 
pipe in this respect.
The inner layer, like the rest of the duct, is aluminum laminated 
with polyester, which alone is very resistant to heat & prevents 
the accumulation of bacteria and fungi.
The insulation of this duct is a layer of elastomeric insulation 
with a thickness of 3 mm and a strip width of 5 cm.

General Inflexible  Duct
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سرعت هوا
ر ثانیه ر  30 متر ب حداکث

ر محدوده قابل تحمل فشا
ر  3200 پاسکال  حداکث

محدوده قابل تحمل دما
120+ تا 20- )به صورت غیر مستقیم) C

قطر  سیم مفتول پر کربن
1mm الی mm 1/7 )بستگی به سایز تولیدی دارد)

        ضخامت  لایه ها 180 میکرون )بدون احتساب عایق( شامل :
ــلح  ــتر و مس ــی اس ــراه پل ــه هم ــوم ب ــوار آلومینی ــه ن ــک لای ــده از ی ــکیل ش ــی  تش ــه داخل لای

ــرون( ــن )50 میک ــر کرب ــت پ ــر مقاوم ــولادی پ ــول ف ــا مفت ــده ب ش

 لایه میانی تشکیل شده از عایق الاستومری 3 میل

لایه بیرونی تشکیل شده از پی وی سی 130 میکرون

       متراژ بسته بندی : 
6 متر موجود است. ) بسته به نیاز دلخواه تولید می شود(

     Diameter range:
from 2.4 to 24 inches (produced diameters: 
2.4, 3.2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 inches)

     Thickness: 
The thickness of the layer is 180 microns (Not including insulation) including
Inner  layer consisting of a layer of aluminum strip along with polyester and reinforced with high resistance high carbon steel wire (50mic)
The middle layer consists of elastomeric insulation with a thickness of 3 mm
Outer layer made of PVC (130mic)

     Package size: 6 meter

محدوده قطر
از 2/4 اینچ تا 24 اینچ می باشد

قطرهای تولید شده:

2/4
3/2

4
5
6
8

10

inch

inch

inch

inch

inch

inch

inch

12
14
16
18
20
22
24

inch

inch

inch

inch

inch

inch

inch

Air speed: 
MAX:  30 m/s

Operating Pressure
MAX: 3200 pa

Temperature Range:
 -20 to +120 C (indirectly)

Diameter of wire: 
1 to 1.7 mm 

(depends on production size)
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ــی، در  ــه میان ــاختار لای ــل س ــه دلی ــم ب ــتر حجی ــی اس ــیبل پل ــال فلکس کان
مــکان هــای دارای رطوبــت بــالا و بــه دلیــل تعــرق هــوای رفــت و جلوگیــری 
از هــدر رفــت انــرژی مناســب مــی باشــد. عایــق پلــی اســتر 220 گــرم کوبیــده 
نشــده در لایــه میانــی کانــال هــای فلکســیبل پلــی اســتر حجیــم اســتفاده 

مــی شــود.
ضخامــت آن 2 ســانتی متــر مــی باشــد و تراکــم پایینــی دارد و خودســوزی 

ــد. ــد نمی کن ــود متصاع ــمی از خ ــای س ــوزی، گازه ــش س ــته و در آت نداش

ر حجیم کانال فلکسیبل  با الیاف پلی است

Due to the structure of the middle layer, the bulky polyester flexible duct 
is suitable in places with high humidity and due to the transpiration of the 
air and preventing the wastage of energy. 220g non-punched polyester 
insulation is used in the middle layer of bulky polyester flexible duct.
Its thickness is 2 cm and it has a low density and does not have 
self-ignition and does not emit toxic gases in a fire.

Inflex Duct with Bulky polyester Insulation
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سرعت هوا
ر ثانیه ر  30 متر ب حداکث

ر محدوده قابل تحمل فشا
ر  3200 پاسکال  حداکث

محدوده قابل تحمل دما
120+ تا 20- )به صورت غیر مستقیم) C

قطر  سیم مفتول پر کربن
1mm الی mm 1/7 )بستگی به سایز تولیدی دارد)

       ضخامت لایه ها 100 میکرون )بدون احتساب عایق( شامل :
ــلح  ــتر و مس ــی اس ــراه پل ــه هم ــوم ب ــوار آلومینی ــه ن ــک لای ــده از ی ــکیل ش ــی  تش ــه داخل لای

ــرون( ــن )50 میک ــر کرب ــت پ ــر مقاوم ــولادی پ ــول ف ــا مفت ــده ب ش
لایه میانی تشکیل شده از عایق پلی استر 220 گرمی

لایه بیرونی تشکیل شده از یک لایه نوار آلومینیوم به همراه پلی استر )50 میکرون(

ر         متراژ بسته بندی : 10مت

     Diameter range:
from 4 to 16 inches (produced diameters: 
4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 inches)

     Thickness: 
The thickness of the layer is 100 microns (Not including insulation) including: 
Inner  layer consisting of a layer of aluminum strip along with polyester and reinforced with high resistance high carbon steel wire (50mic)
The middle layer consists of 220 g non-compressed polyester insulation
Outer layer consisting of a layer of aluminum strip along with polyester

     Package size: 10 meter

Air speed: 
MAX:  30 m/s

Operating Pressure
MAX: 3200 pa

Temperature Range:
 -20 to +120 C (indirectly)

Diameter of wire: 
1 to 1.7 mm 

(depends on production size)

محدوده قطر
از 4 اینچ تا 16اینچ می باشد

قطرهای تولید شده:

4
6
8

10

inch

inch

inch

inch

12
14
16

inch

inch

inch
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کانــال هــای فلکســیبل بــه وســیله بســت هــای فلــزی بــه رابــط و پلنیــوم باکــس هــا و دســتگاه هــای هواســاز متصــل گشــته و دارای انــواع و 
ســایزهای متفاوتــی مــی باشــند.

این بست ها به صورت تسمه های فلزی به کمک قفل تثبیت شده و به دو صورت عددی و رولی عرضه می گردد

بست کانال فلکسیبل

Flexible ducts are connected to the plenum boxes, 
Interface and air conditioners with Metal metal clamp 
and they have different types and sizes. 
These clambs are fixed in the form of metal straps and 
locks and available in numerical and roll form.

Clamp

رابــط یــا طوقــه جهــت اتصــال میــان داکــت های فلکســیبل اســت 
و در قطرهــای مختلــف موجــود مــی باشــد.

رابط کانال فلکسیبل
Flexible duct interface for between flexible ducts and 
available in different diameters.

Flexible Duct Interface
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